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Nagrzewnica olejowa 40 kW

NAGRZEWNICA fon MOCNA + rura
OLEJOWA -
&0 kW z kominem J"JL.‘...
i rury spalin IFIRENTAL PL Cena 60,00 zt

OD 45 zt

ul. Showackiego 70
£2-300 Myszkdw
630 530 362
STS 179 767

1 |.'.l
ML
TR —

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Producent: Powermat

Moc: 40000 W

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Przeptyw powietrza: 920 m3/h

Rodzaj paliwa: olej napedowy, lekki olej opatowy
Maksymalne zuzycie paliwa: 2,5 I/h

Moc wentylatora: 250 W

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 56 L

Wymiary urzadzenia: 1065 x 480 x 745 [mm]
Waga nagrzewnicy: 30 kg

Wyposazenie

e Nagrzewnica olejowa 40 kW
¢ Instrukcja obstugi PL

Ergonomia
Whbudowany 5-topatkowy wentylator o wysokiej wydajnosci zapewni przeptyw powietrza do 920 m3/h.

Wysokiej klasy silnik, wbudowany zapton piezoelektryczny oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem odcinajace
doptyw paliwa zagwarantuje wydajna i bezpieczna prace.

Nagrzewnica olejowa doskonale sprawdzi sie podczas ogrzewania warsztatéw, hal, magazynéw itp.

Cechy produktu

Automatyczny palnik olejowy

Wbudowany wskaznik cisnienie paliwa
Komin odprowadzania spalin

Kota jezdne

Komora spalania ze stali nierdzewnej INOX
Funkcja wychtadzania komory spalania
Elektroniczny czujnik zaptonu

Termostat przegrzania

Wyswietlacz LCD
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Cyfrowy termostat

Nagrzewnica wyposazona jest w cyfrowy termostat z ptynna regulacja temperatury. Zapewnia on wysoka
wydajnos¢ cieplna i oszczednos¢ paliwa.

Po osiggnieciu zadanej temperatury nastepuje automatyczne wytgcznie nagrzewnicy, a nastepnie ponowny automatyczny
rozruch gdy temperatura spadnie ponizej temperatury ustawionej na wyswietlaczu. Zmniejsza to zuzycie paliwa oraz
umozliwia utrzymywanie odpowiedniej statej temperatury w pomieszczeniu.

Elektroniczne sterowanie temperaturg, dwa wyswietlacze: do ustawienia temperatury grzania oraz pokazujacy aktualng
temperature otoczenia.

Komin do odprowadzania spalin

Zaleta nagrzewnic olejowych z odprowadzeniem spalin jest oczywiscie, wydmuchiwane ogrzanego powietrza
catkowicie wolnego od dymu.

Cechy takie jak natychmiastowa gotowos$¢ do rozpoczecia pracy, prostota obstugi i mobilno$é, umozliwiajagca wykorzystanie
jednego urzadzenia w réznych miejscach sprawia, ze znajduja zastosowanie w praktycznie kazdej branzy.

Nagrzewnice przenos$ne z odprowadzeniem spalin ciesza sie szczegdlng popularnoscig w sektorach takich jak budownictwo i
prace remontowe, rolnictwo, warsztaty i magazyny, imprezy okolicznosciowe, sytuacje kryzysowe, a nawet terenowe dziatania
wojskowe.

Charakterystyka pracy urzadzenia

Wentylator wymusza przeptyw zimnego powietrza przez urzadzenie i kieruje je w strone wylotu nagrzewnicy. Paliwo pobrane
ze zbiornika wtryskiwane jest przez dysze do zamknietej komory spalania, gdzie elektroda wyzwala zapton.

Ptomien rozgrzewa wymiennik ciepta, a spaliny odprowadzane sg na zewnatrz przez komin w gérnej czesci obudowy. Energia
cieplna zostaje przekazana do powietrza okalajacego wymiennik i jest wydmuchiwana z nagrzewnicy w postaci jednostajnego
strumienia czystego i goragcego powietrza.

Wskaznik poziomu paliwa
Wbudowany wziernik informuje o stanie poziomu paliwa.
Duze kota jezdne zapewniajg bezpieczniejszy i tatwiejszy transport urzgdzenia.

Cennik wynajmu:
do 5h - 45 zt

1 dzien - 60 zt

2-4 dni - 50 zt/doba
5-7 dni - 45 zt/doba
Weekend - 80 zt
KAUCJA - 500 zt

Dla dtuzszych terminéw wynajmu - atrakcyjne upusty !
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