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Zestaw TURBO do czyszczenia

komina na wiertarke
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Opis produktu

WYNAJEM

Turbospiner - Lanca do czyszczenia komina - Super Mocna obrotowa szczotka,
wycior kominowy napedzany wiertarkg lub wkretarkg - 10 metréw - GROWICA Z 16
EANCUCHAMI! !

Nowoczesna ORYGINALNA Lanca kominowa TURBOSPINER z PELNEGO WALU NAPEDOWEGO do mechanicznego czyszczenia
komindéw obrotowo gtowica z 16 tahcuchami. Turbospiner to narzedzie do czyszczenia kominéw wiertarka - tahcuchowo.
Turbospiner nadaje sie do czyszczenia wszystkich rodzajéw kominéw - po zatozeniu odpowiedniej kohcowki. tatwa i prosta w
konserwacji - wystarczy psikna¢ WD-40. Zestaw wzmocniony - 16 tANCUCHOW CZYSZCZACYCH!!!

ZAPOMNIJ O TRADYCYJNYM CZYSZCZENIU KOMINA! Czyszczenie Turbospinerem jest proste i o wiele bardziej skuteczne niz
tradycyjne czyszczenie komina kula i szczotka na linie.

Turbospiner czysci najtwardsze osady w kominie - usuwa sadze szklistg z komina! Obrotowe tahncuchy w Turbospinerza
czyszcza komin do gotej cegty.

W tym zestawie znajduja sie:
e Lanca Turbospiner

* Gtowica tancuchowa - z 8 tancuchami
¢ Glowica tancuchowa dodatkowa - 8 tancuchéw

BUDOWA | ZASADA DZIAtANIA TURBOSPINERA

Turbospiner do czyszczenia kominéw i wentylacji to najpopularniejszy czyszczak kominowy. Jest to narzedzie, ktére napedzane
jest wiertarka, wkretarkg sieciowg lub po prostu wkretarkg akumulatorowa. Jest poreczny i tatwy w stosowaniu - moze go
obstugiwac jedna osoba.

Z jednej strony czyszczaka kominowego Turbospiner znajduje sie gtowica czyszczgca a z drugiej uchwyt do podtaczenia
wiertarki. Obydwie strony s tozyskowane mocnymi i trwatymi tozyskami. Dzieki temu praca Turbospinerem jest ptynna.

Sama lanca Turbospiner zbudowana jest z kilku warstw. Jej zewnetrzna czes¢ to twardy i zarazem elastyczny pancerz
ochronny, ktéry nie obraca sie. Wewnatrz pancerza znajduje sie mocny, PELNY, 10mm hartowany, 7 zwojowy, stalowy wat
napedowy gietki. Wat obraca sie w srodku pancerza. To dzieki niemu wiertarka obraca gtowica czyszczaca.

Turbospiner jest jednoczesciowy i mozna go przedtuzac przedtuzkami Turbospiner.
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tancuch zatozony na gtowice jest uniwersalnej dtugosci - po rozkreceniu ma ok 22cm, pasuje do kazdego ksztattu komina.
Zaktadajac w gtowicy odpowiedni wktad Turbospinerem mozna czyscic:

¢ kominy murowane kazdego przekroju, czy dtugosci,
e kominy stalowe,

e kominy ze stali kwasoodpornej,

e kamionke i inne,

e Rury wentylacyjne.

Zestawem Turbospiner mozna mechanicznie usung¢ kazdego rodzaju zabrudzenie w kominie a takze twarda sadze szklista.

Zestawem Turbospiner nalezy czysci¢ komin metoda od géry. Krétsze odcinki do 8 metréw mozna w dwie osoby czysci¢ od
dotu. Nasz sprzet mozna spokojnie uzywac réwniez do pod-frezowania kominédw - mozna nim troszke wyréwnac komin.
Spokojnie usunie wystajaca zaprawe, ktéra zaweza Swiatto przewodu kominowego.

Zalety zestawu Turbospiner do czyszczenia komindw:

skutecznos$¢ czyszczenia kominéw

tatwa jednoosobowa obstuga

uniwersalnos¢ - do kazdego komina

trwatos¢

korzystny stosunek cena - jakos$¢

oszczednos¢ na czyszczeniu komina

gwarancja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Posiadamy rézne dtugosci Turbospinera. Cena uzalezniona jest od dtugosci.
Dla zainteresowanych oséb - na youtube mozna zobaczy¢ jak taka Lanca Turbospiner pracuje.
Zasady pracy z lancg czyszczacy (skrécona instrukcja obstugi):

kierunek obrotéw - tylko prawe;

maksymalna predkos¢ obrotowa wkretarki lub wiertarki - max.1500rpm.;

wkretarka lub wiertarka musi by¢ wyposazona w sprzegto przecigzeniowe lub ogranicznik momentu obrotowego;
praca lancag powinna by¢ zawsze wykonywana w warunkach wychtodzonego komina. Max. temp. pracy lancy to 40stC.
lanca jest urzadzeniem do czyszczenia kominéw i rur od goéry - sporadycznie w 2 osoby od dotu (taka mozliwos¢
dopuszcza sie przy kominach o przekroju nie wiekszym niz 20x20cm).

Turbospiner nie jest zabawka, jest narzedziem nieprzeznaczonym dla dzieci. Osoby obstugujace Turbospiner powinny by¢
zaznajomione z pracg elektronarzedziami. Przy pracy Turbospinerem powinny by¢ spetnione wszelkie wymogi przepiséw BHP.
Osoby postugujace sie Turbospiner powinny posiada¢ w trakcie uzytkowania Turbospiner wtasciwy stréj ochronny. Za szkody
wyrzgdzone przez uzytkowanie Turbospinera przez osoby do tego nieuprawnione lub nieumiejetne i niewtasciwe postugiwanie
sie czyszczakiem Turbospiner producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

SERWISOWANIE LANCY TURBOSPINER:

Lance nalezy zawsze koncerwowad po pracy. W tym celu nalezy uzy¢ srodka smarujgcego w sprayu np. WD-40 i obficie
spryskac tozysko od strony gtowicy, do momentu oczyszczenia i nasmarowania. Ta prosta i szybka czynnos$¢ pozwoli
przedtuzy¢ zywotnos¢ czyszczaka Turbospiner.

Cena wynajmu:

1 dzieh - 50 zt

2-3 dni - 45 zt/doba
4-7 dni - 40 zt/doba
Weekend - 70 zt
KAUCJA - 100 zt
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